
Pendellüfter Typ 100 - 152

Pendellüfter Typ 100 - 152 

Oft gibt es in Gebäuden sehr kleine Räume oder Schäch-
te, die beispielsweise sehr feucht sind und kaum mit Fri-
schlüft belüftet werden können. Geeignet ist hierfür der 
Lüfter Typ 100 - 152 für kleine Räume bis 15 qm, bei de-
nen zudem keine Möglichkeit besteht einen zweiten Lüf-
ter für eine Querlüftung zu montieren. 

Für diesen Fall wurde der Pendellüfter entwickelt, der mit 
einem Volumen von 235 cbm/h seine Lüftungsrichtung 
automatisch wechselt und somit einen kleinen Raum be-

lüften und entfeuchten kann. Die Lüftungsrichtung wird 
ca. alle 5 Minuten gewechselt, sodass ein ausreichen-
der Luftaustausch gewährleistet wird.  

Der Lüfter ist aufgrund seiner Gleitlager sehr leise und 
erzeugt lediglich einen Schalldruck von 37,5 dBA. Der 
Lüfter Typ 100 - 152 eignet sich für den Wand- als auch 
zum Fenstereinbau. 

Das erforderliche Schraubenset, als auch Adapterplat-
ten für den Wandeinbau erhalten Sie als Zubehör bei 
uns.

Technische Daten

Lüftertyp   100 - 152
Luftleistung   235 cbm/h
Leistungsaufnahme  25 Watt
Drehzahl   1340 U/min
Lüftungswechsel  alle ca. 5 Minuten
Lüftungsdurchmesser  150 mm
Durchbruch Glas/Wand  185 - 190 mm
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Artikelnummer Höhe Breite Gesamttiefe
100 - 152 218 mm 215 mm 128,5 mm


